














Leverprogramma en technische gegevens

Solar module Getest conform SL-001-150 SL-001-157 SL-001-165 SL-001-173 SL-001-182 SL-001-191

Vermogen bij STV (Pmax. MPP) DIN EN 61646 
controle 10.2 

bij STV

150 Wp 157 Wp 165 Wp 173 Wp 182 Wp 191 Wp

Vermogenstolerantie +4%, -5 % +/-4 % +/-4 % +/-4 % +/-4 % +/-4 %
Leegloopspanning - Uoc DIN EN 61646 

controle 10.2 
bij STV

91,4 V 92,5 V 93,9 V 95,2 V 96,7 V 98,2 V
Kortsluitstroom - Isc 2,72 A 2,73 A 2,74 A 2,75 A 2,76 A 2,77 A
Spanning in de MPP 65,7 V 67,5 V 69,6 V 71,7 V 73,9 V 76,1 V
Stroomsterkte in het MPP 2,28 A 2,33 A 2,37 A 2,41 A 2,46 A 2,51 A
Temperatuurcoëfficiënt - ∆ P DIN EN 61646 

controle 10.4
- 0,38 %/°C

Temperatuurcoëfficiënt - ∆ Uoc - 0,29 %/°C
Temperatuurcoëfficiënt - ∆ Isc - 0,02 %/°C
Nodig dakoppervlak 13,2 m2/

kWp
12,6 m2/

kWp
12 m2/

kWp
11,5 m2/

kWp
10,9 m2/

kWp
10,4 m2/

kWp
Gemeten onder standaardtestvoorwaarden (STV) met een stralingsvermogen van 1.000 W/m², een zonlichtspectrum van AM = 1,5 en een cellentemperatuur van 25°C
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Maximale bedrijfsspanning uniform ontwerp voor 1.000 V (IEC)
Afmetingen frame module: 1,82 m x 1,08 m x 0,05 m, hoogte: 0,3 m (modules op de houders)
Houders volgens opstelvoetje aluminium poedergecoat; aantal planning van alwitra en of 

WeKa Daksystemen
Aansluitingen 4 Tyco Solarlok; 0,20 m kabel
Stroomsterkte max. 23 A
Belasting van het dak 16 kg/m² module en houders
Gewicht module 31 kg zonder houders
Maximale sneeuwbelasting 285 kg/m2

Omgevingstemperatuur -40°C tot +85°C
Nominale temperatuur voor zonnecellen (NOCT) 41,7°C bij 800 W/m², temperatuur =20°C, wind = 1 m/s
De gegevens resulteren uit testen en komen overeen met status van dit moment. Afwijkingen binnen de tolerantiegrenzen zijn mogelijk.

 

De SOLYNDRA® Solar module worden geleverd met alle houders, stelvoetjes en verbindingselementen die voor de installatie van 

het zonnecellenframe nodig zijn. De SOLYNDRA® Solar module zijn CE-conform en gecertificeerd conform IEC 61646 en IEC 61730. De 

SOLYNDRA® Solar modules hebben een productgarantie van 5 jaar en een vermogensgarantie van 25 jaar. De garantievoorwaarden van 

de fabrikant zijn van toepassing.

Specificaties SOLYNDRA® Solar module


