














Kabeldoorvoer

Aansluitkast

Omvormer

Kabeldoorvoer

lel of haaks op het dakafschot gelegd. 
Het resterende dak wordt met EVALON® 
bedekt.

 bij  voorkeur, in de lengte richting van 
de banen 11 cm overlappend en met 
een lasnaad van 2 cm, met hete lucht, 
waterdicht aan elkaar gelast.

 de baneneinden (korte zij den van de 
banen 6 m/3,36 m) worden tegen elkaar 

Multifunctionele dakbedekking van 
EVALON® Solar wordt door professione-
le kunststof gecertifi ceerde dakdekkers 
aangebracht. Het aanbrengen wordt, 
onafhankelij k van de weersomstandig-
heden, met een föhnautomaat uitge-
voerd. De dakbanen worden d.m.v. hete 
lucht aan elkaar gelast. Een effi  ciënte, 
veilige (geen open vuur op het dak) en 
milieuvriendelij ke methode, die tij d en 
kosten bespaart.

De EVALON® Solar dakbanen worden:
 zo aangebracht, dat er geen stil-

staand water, op het dak kan blij ven 
staan. 

 op een dak zonder obstakels kan ca. 
60 % van het dak met EVALON® Solar 
bedekt worden. De banen worden paral-

EVALON® Solar dakbanen worden 
volledig getest, voorzien van fl exi-
bele PV-Modulen en aansluitkabels, 
waterdicht, direct leg,- en aansluit-
baar op rollen aangeleverd.

De PV-modules zijn met een be-
rekende marge op de dakbanen 
aangebracht, waardoor de overlap 
zonder enige schade met hete 
lucht (föhnautomaat) aan elkaar 
gelast kan worden.  

aan gelegd en met strook EVALON® van 
10 cm breedte aan elkaar gelast.

De bevestiging van de dakbanen vindt 
plaats m.b.v. mechanische bevesti-
ging (roestvrij  staal, minstens A4). Het 
aantal en de afstand van de beves-
tiger is afhankelij k van de uitkomst 
van de windlastberekening (Neder-
landse normen) en de voorschiften
van alwitra voor de verwerkers van 
EVALON® en EVALON® Solar dakbanen 
(checklist). De DC-kabels van de PV dak-
banen worden direct door het dak of op 
een centrale plaats, door de verschillen-
de lagen (bv. isolatie, dampremmende 
laag en het dak zelf), van het dak ge-
voerd (geaard, beveiligd en beschermd 
tegen de weeromstandigheden), trekvrij  

en luchtdicht via het kabelkanaal tot 
onder het dak geleid.

Het aansluiten van de PV-installatie op 
de omvormer(s) en het aansluiten op het 
interne,- en het externe elektriciteitsnet-
werk en de eventuele retourmeter, mag 
alleen door een erkende installateur 
plaats vinden. 

EVALON® V Solar dakbanen worden op 
een ondergrond van niet brandbare 
isolatie, met een bovenste harde laag 
aangebracht. Een isolerende onderlaag 
van minerale wol volgens DIN EN 13 162 
(drukweerstand en geschikt voor 
mechanische bevestiging) is aanbe-
volen. Andere isolatie kan volgens de 
nationale standaarden gebruikt worden.

Het aanbrengen van PV-geïntegreerde dakbanen


